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40/10          10     17        35        230      121       50     0,53       4         1,58      2,0     IP44       39     490

60/10             10     15        45        230      112       50     0,49       4         1,88      2,0     IP44       25     480

60/10 S         10     15        45        230      112       50     0,49       4         1,40      2,0     IP44       25     350

60/20      20     15        45        230      145       50     0,64       4         2,05      2,0     IP44       25    480

60/20 NHK  20     15        45        230      145       50     0,64       4         2,40      2,0     IP44       25    575

60/30      30     15        45        230      191       50     0,64       4         2,31      2,0     IP44       25    545

     15        45        230      191       50     0,64       4         2,85      2,0     IP44       25     750

60/40             40     15        45        230      198       50     0,86       4         2,44      2,0     IP44       25     545

60/40 NHK      40     15        45        230      198       50     0,86       4         3,16      2,0     IP44       25     700

60/50 NHK      50     12        45        230      205       50     0,89       4         3,12      2,0     IP44       25     705

60/50    50     15        45        230      205       50     0,89       4         2,60      2,0     IP44       25     545

40/10 S          10     17        35        230      121       50     0,53       4         1,58      2,0     IP44       39     370

60/30 NHK      30
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2 lata

40/10 R

60/10 R

60/20 R

60/20 NHK R

60/30 R

60/30 NHK R
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ADAPTER DO RURY    78 mm OKRĄGŁEJ OKRĄGŁEJ
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Pilot brelok
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UWAGA - W przypadku montażu silników radiowych z elektronicznym bądź też mechanicznym układem 
krańcowym wymagana jest instalacja zgodna z obecnymi normami w której wartość napięcia wynosi 230V 50 Hz. 
W przypadku odchyleń od tych wartości zalecamy użycie elementów ochrony przepięciowej.
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Podłączenie powinno być wykonane zgodnie z „ Warunkami technicznymi podłączenia silników rurowych”

2 m, 2 m,
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2 m, 2 m,
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Der Anschluss muss in Übereinstimmung mit gemacht werden 
„TECHNISCHE BEDINGUNGEN FÜR ANSCHLUSS DER LEITUNGSMOTOREN”

2 m, 2 m,
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 minimalna szerokości rolety  minimalna długość rury RKS

 Roller shuter width (cm)  RKS pipe min. Lenght (cm)

max. 3 m max. 4 m max. 2 m max. 3 m max. 4 m max.3,5m  min. Breite des Rollladens  min. Länge der RKS-Welle

S 40/10 S 12 kg 10 kg - - - 57 cm -
S 40/10 12 kg 10 kg - - - 67 cm -
S 40/10 R 12 kg 10 kg - - - 78 cm -
S 60/10 S - - 18 kg 16 kg 14 kg - 59 cm -
S 60/10 - - 18 kg 16 kg 14 kg - 69 cm 63 cm
S 60/10 R - - 18 kg 16 kg 14 kg - 86 cm 70 cm
S 60/20 - - 36 kg 33 kg 30 kg - 69 cm 63 cm
S 60/20 R - - 36 kg 33 kg 30 kg - 86 cm 70 cm
S 60/30 - - 54 kg 49 kg 45 kg - 77 cm 68 cm
S 60/30 R - - 54 kg 49 kg 45 kg - 88 cm 75 cm
S 60/20 NHK - - 36 kg 33 kg 30 kg - 82 cm -
S 60/20 NHK R - - 36 kg 33 kg 30 kg - 93 cm -
S 60/30 NHK - - 54 kg 49 kg 45 kg - 87 cm -
S 60/30 NHK R - - 54 kg 49 kg 45 kg - 99 cm -

S 70/60 - - - - - 79 kg - -

S 70/60 NHK - - - - - 79 kg - -

S 70/80 - - - - - 91 kg - -

S 70/80 NHK - - - - - 91 kg - -

S 70/100 - - - - - 110 kg - -

S 70/100 NHK - - - - - 110 kg - -

 Udźwig silników przy wysokości rolety do:

 Hoisting capacity for roller shutters with height of:

ø60ø40

 Tragfähigkeit bei der Höhe des Rollladens bis:

ø70

60/10

60/10

60/10



- PA-39 mm:       2,8 kg/m
- PA-45 mm:       2,9 kg/m
- PVC-37 mm:    3,5 kg/m
- PVC-52 mm:    4,0 kg/m
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